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DIN Solutions — Who we are

Software subsidiary (100%) of DIN
the German Institute for Standardization

Development and operations

DIN web platforms (eg web shop)

Standards content and metadata repositories
Standards management software (Nautos)
Technical product development for DIN
Cloud based services for SMART standards
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Facts

Founded in 2024 — but 40 years of experience
in standards related software solutions

60 employees and growing (40+ developers)

Focus

Traditionally — Standards management
software and services for German industry

Increasingly — Partnering with SDOs on digital
services and infrastructure

Midterm goal:
* Unlocking the potential of SMART services

* Increasing the impact of standards content
in customers’ value chain
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Sven Bergander

Head of Strategy & Transformation

Professional Background

Sven is a mechanical engineer by

profession and has been working in leading
roles in software and IT related projects for

the past decade

Throughout this period, he has been heavily

invested in software development for
customer services and products from
initiation to productive usage

Sven’s focus has been on services that help

customers improve standards related

processes in their value chain using digital

solutions to transform their business

He has been implemental in making DIN’s

SMART standards & SDI activities a
success

Since his transfer to DIN Solutions in July
2024 he is senior management in charge of

Strategy & Transformation
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Experience

Head of Strategy & Transformation (July 2024 — today)
DIN Solutions GmbH, Berlin

Head of department, Platforms & Processes (Nov 2021 — July
2024) Beuth Verlag GmbH & DIN Media GmbH, Berlin

Responsible for all digital, customer facing application
development, maintenance and operation

Head of Digital Solutions (Jan 2019 — Dec 2021) Beuth Verlag
GmbH, Berlin

Development of standard management solution ,Nautos®,

migration of legacy system to the new one, Product Owner
(https:/Mww.dinmedia.de/en/standards-management/nautos)

Sen. Product Owner & Sen Product Manager (Jan 2017 — Jan
2019) Beuth Verlag GmbH, Berlin

Development of HTML viewer and XML editor ,,con:text*

I} Solutions

Skills

Leadership in international
projects, consensus building

Business & strategy
development

Digital transformation
Analysis of end customer needs
Product & service management

Application management,
frontend, backend, database,
infrastructure and quality
assurance

R&D in and operationalization of
Al supported data extraction,
enrichment and transformation
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SMART Standards DIN DKE

SMART Standard: Standard whose content is Machine Applicable, Readable and

Transferable to software or automated systems and can be provided digitally for specific

9 0/00 0

Standard Machine Applicable Readable Transferable

applications/users.
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Why does industry need SMART Standards?

[N
... for development systems >
(e.g. PLM, 3D-Master, commenting) g“e“'*qD“F XML
\ /

... for traditional processes

\ /
! \
" \

.. for applications

(e.g. translation)

, % F!__ -
(e.g. supply chain) ~ / -* | iRDS
TPoeee
Q DIGITAL . Standard Machine Applicable Readable Transferable ] I
.. for quality systems DO oren | maschinen
(e.g.testing & certification) f f
N W =/
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... for Al-applications

(e.g.relevance analysis,
interpretation of standards)

f”STANDARDS
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... for machines
(e.g. maintenance, chatbot)

... for calculations
(e.g.lifetime)

.. for mobile use

(e.g.onsite repair &
maintenance)



SMART Standards — IDiS — Germany DIN DKE

The comprehensive topic must be developed by many experts from all
value-added processes. In Germany, numerous players are thinking

about SMART standards in Initiative Digital Standards.
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SMART Standards - “target formats” DKE
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later
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SMART Standards — IEC & 1ISO SMART DIN DKE

Machine readable content —
semantically enriched for selective
areas

Machine interpretable content —
SO SMART* (IS! information modelling for

ol Transform relations between elements w

XML — structured content, can be

processed by software
=8 CENELEC

PDF — read and search on screen

E\ional

2016/17 .. 2019...

Standards as a Service — providing

dynamic and individual content
4... \ from 2025 >

Future...

Paper —no machine interactions  ig
available

Evolution

of standards
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SMART Standards — IEC & ISO SMART DIN DKE

ISO and IEC are aiming to achieve SMART together, 1 time.

Evolution
of standards

1 Information Mode! €
1 Technology @

1 Product Portfolio
1 Governance @

Accessible to All
Implemented where Needed

ISO/IEC interoperability will evolve into 1 SMART.X framework which enables membership involvement and interoperability
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SMART Value Chain
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SMART Value Chain — what if... '
DIN
Content Management

|
Content Delivery } Content Usage

OSD SMART (NISO STS)> zquF E?M @ C )

= |
POLARION
. & ' & i I _F

...usage data feeds back to
the place it really makes an ...references across industries

: and standards bodies are
impact? ...real time feedback to the

content creation process

aligned?

enriches and quality assures
better public standards?

...there is one source of truth
for granular content applicable _
across content repositories? ...sources like regulatory tech,

legal and patents can be
synchronized on granular level?
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SMART Value Chain I\l Solutions

| | |
r Content Creation -I Content Management Content Delivery Content Usage

| OSD SMART | ¢NISO STS)> ‘eqﬂ E?M @ (2

POLARION

Fonto = C e 4 ® START INSERT TOOLS STRUCTURE WARNINGS

D" More v = v = v E E @3@v

A A ANAAE AR TY A A ¥ WAL & AR AR A A A A LA A TA R WA VA VA & A& g MAARLA A & AR A AT

O n | I n e S t a n d a rd S | Einrichtungen“ des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet und beschrTibt
Anforderungen an Feuerwehrplédne fiir bauliche Anlagen.
Development (OSD)

Dieses Dokument dient dazu, die von der Feuerwehr fiir bestimmte bauliche und technische

b u i I d S fo u n d a ti O n Anlagen (z. B. Werksgeldnde) bendtigten Pldne zu vereinheitlichen.

Feuerwehrpline sind Fiihrungsmittel und dienen der Einsatzvorbereitung und der raschen

Orientierung sowie zur Beurteilung der Lage.

P | U g I n S a | IOW to Im Detail bieten sie eine Unterstiitzung zu folgenden Punkten:

S e m a nti Ca I |y e n ri Ch —  Erstinformation auf der Anfahrt zur Unterstiitzung bei der Ordnung des Raumes und B eS_ I d eS O b V I O u S
Erkennen moglicher Einsatzschwerpunkte; e n rl C h m e n tS y fu t u re

CO n te nt —  Detailinformation an der Einsatzstelle, um konkrete Einsatzmafinahmen einzuleiten;

— Lagefiihrung und ~dokumentation. process, mate rial,
Feuerwehrplléne gehén:en nicht zu den Bauvcflagen, konnen jedoch von der d e S I g n a n d m O re
Baugenehmigungsbehérde und anderen Behérden gefordert werden.

O 5.1 Planbestandteile Ob fiir eine bauliche Anlage Feuerwehrpldne erforderlich sind, richtet sich nach deren Lage, Art I n fo rm at I O n W I I I b e u S e d
und Nutzung. f b tt t t d
O 5.2 Allgemeine Objektinformationen Or e er S ru C u re

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte
content & metadata

O 4 Allgemeine Anforderungen

O 5 Art der Plane und Planinhalt -

O 5.3 Zusatzliche textliche Erlduterungen

A N P T e e
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SMART Value Chain I\l Solutions

|
Content Creation Content Management Content Delivery } Content Usage

OSD SMART I <NISO STS) |‘eq|JF""" I’M @ @

I POLARION

nautos @ pro Yrei! o P& e m ok x. i B
)

Zurick
el DIN 14095 &3 m & =i
3 [(x[m[m]Blo[#][& Ot |
Q Hauptdaten
»

 Modern solutions
allow to convert on
the fly

Baseline is
structured content,
not LLM working on
PDF
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SMART Value Chain

Solutions

|

Content Creation

OSD SMART

Content Usage

WO

POLARION

Content Management | Content Delivery

‘ qDF HTML

<{NISO STS) I A\ - [N

Welcome to the DIN DKE SPEC 99200 Project

See also www.din-dke-spec-99200.de for sample documents and additional digital material.

DIN DKE SPEC 99200, ReqlF for public standards, has been available since February 2025. With this standard, technical rules and
legal standards can be delivered in a uniform interpretation of the RegIF format for import into requirements management systems. Companies can

Dacumentation use this interpretation to increase interoperability for the exchange of requirements from publicly available standards.
.
) Statistics This project template for Siemens Polarion supports you in using data that has been structured in accordance with DIN DKE SPEC 99200. It offers a 9 9 2 O O 2 O 2 5 CJ 0 2
.
preconfigured import mapping for the data fields defined in the specification as well as a template for displaying the most important and most Project Overview
H ' tput

Documents & Pages frequently required data fields.

S Work Item: The features in detail
S Work Items

« Simplified import process: The project template comes with a preconfigured import template that enables both a fast and simplified import

process. The automated mapping of data fields reduces the need for manual settings for each import process. Lead: System Administrator S u O rt
. display: A ized display of the most important data fields within the Polarion Live-Doc and in the work item Start/Finish: 2025-05-28 / -~
properties simplifies access to relevant information. Active: yes

« Structured storage: Use defined folder designations for efficient storage of digital standards, reports and documentation. o AR
. fon and The template offers supporting materiais and detaled documentaton or the optim handiing o INteroperanllity
digital standards in Siemens Polarion to support you during implementation and use,
— Streamline imports

The DIN DKE SPEC 99200 project template for Siemens Polarion ensures smooth integration and efficient use of standard data so that you can
further optimize your business processes.

Try your first standard import with a sample document here, if not done yet :

Sample Documents pre-imported in this Project Template :

Standard Documents pre-imported in this Project Template :

15 From paper to data — SMART Value Chain © 2025 | DIN Solutions GmbH



SMART Value Chain I\l Solutions

Content Creation Content Management Content Delivery Content Usage

0SD SMART ANEE S lgmquFm fa iw @ @

POLARION
I — I

DIN DKE Spec 99200
ReqlF™ interpretation on
public standards

How to, benchmarks,
samples and more
available on GitHub

Free download via
dinmedia.de
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SMART Value Chain

Content Creation

OSD SMART

Content Management

Req.

Requirements Interc} Format

<{NISO STS)

Content Delivery

@ Solutions

Content Usage

WD

\)

m [] DiNSMART »

Standards » E2 DIN 14085

System Adminsstrator
(WA My Polarion

{r} Home

DIN 14095

Feverwehrplane fur bauliche Anlagen
© sample Documents

bib.didocument identifier DN 14055
= Standards

bib.dp.publication-date  2025-07-00
ReqlF Specification ID tr--d1cb60b3-s

€= Documentation
T

) Statistics

Vorwort

[E pocuments & Pages

» B3 Default Space 7 Undefined, ) informative - Dieses Dokument wurde vom Arbeitsausschuss NA 031-04-02 AA _Bauliche Anlagen und
Einrichtungen” des DIN-Normenausschusses Feuerwehrwesen (FNFW) erarbeitet und beschreibt Anforderungen an

Feverwehrplane fur bauliche Anlagen

» B3 Documentation
» B3 Reponts
» B3 sample Docume 7 Undefined, () informative - Dieses Dokument dient dazu, die von der Feuerwehr fir bestimmte bauliche und technische
v B3 Standads Anlagen (2. 8. Werksgelinde) bendtigten Plane zu vereinheitlichen,
® Index
17

S ? o - Fe plane sind Fuhrungsmittel und dienen der Einsatzvorbereitung und der raschen
B S 7 Orientierung sowie zur Beurteilung der Lage.

B 8S EN 150 13402
B OiN 14095

B DN DKE SPEC 99
B DIN EN 150 15223-1

7 Undefined, () informative - im Detal bieten sie eine Unterstitzung zu folgenden Punkten

o - Erstinformation auf der Anfahrt zur Unterstatzung bei der Ordnung des Raumes und Erkennen moglicher
Einsatzschwerpunkte:
B OIN EN1SO 152231 * - Detailinformation 2n der Einsatzstelle um konkrete Einsatzmanzhmen einzulsiten;
o * - Lagefuhrung und -dokumentation
S Work items
o Possibility, () informative - Feuerwehrpline gehdren nicht zv den 3auvoriagen, kbnnen jedoch von der
Baugenehmigungsbehdrde und anderen Behorden gefordert werden

7 Undefined, @ informative - Ob fur eine bauliche Anlage Feuerwehrplane erforderlich sind, richtet sich nach deren Lage. Art
und Nutzung

7 Undefined, {j informative - 5 wird auf die Moglichkeit hingawiesen, dass einige Elemente diases Dokuments Patentrechte
berthren konnen.
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POLARION
SIEMENS

= Document Outline

[ Feverwehrplane for bauliche Anlagen

Vorwort

1 Anwendungsbereich

2 Normative Verweisungen

3 Begnffe

@ Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN

14011 und die fo

@DIN und DKE stellen terminologische Datenbanken fir die

Verwendung in der Noamun

TERMinologieportal: verfugbar unter
ww.dinde/go/din-term/~  DKE-!

35

4 Aligemeine Anforderungen

5 Art der Plane und Planinhalt

»

5.1 Planbestancteile
5.2 Aligemeine Objektinformationen
5.3 Zusatziche textliche Erlduterungen
5.4 Umgebungsplan
5.5 Ubersichtsplan
5.6 Geschossplan/Gescho:
5.7 Sonderplane
57.1 Aligemeines
5.7.2 Detailplane
5.7.3 Dachaufsichtenplan

5.7.4 Loschwassemuckhaitung/Abwasserpline

6 Ausfhrung

6.1 Format

B reverwehrpline mssen auf weiBem Untergrund im Format A 4,
Hochformat bzw. A 3,

@ Bei groBeren baulichen Anlagen darf abweichend die Sreite
hochstens 84 cm betrag..

© 2025 | DIN Solutions GmbH



SMART Value Chain — ReqIF converter D

| : | | |
BTN | | contentManagement | | ]
| |
| | HTML
OSDSMART | <NSOSTS> | Reqll E @ € Z |
|
Efficiency:

20

Risk mitigation:

Average onboarding time per standard that needs to be . Automated import reduces risk of

imported / transferred to PLM / RMS: approx. 30 minutes interpreting standard information

Depending on complexity of standard (e.g. number of tables, -, \.arious departments
equations, etc.) another 30-35 minutes per page

Average number of pages within standards: 45 pages

Average number of public standards managed in corporate:

2.000
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Challenge: post-processing DI

* [nformation on predecessor and successor relationships of entire standard
document is available.

=l <) | =
V=l 9 =
2006 2010 %2025 Va1 Bl KA
v =] - o/ =

« At the individual provision level, this information must be produced in post-
processing.

« Simple text comparison is not sufficient - shifting or restructuring of the
document cannot be sufficiently considered.

22 From paper to data — Requirements traceability © 2025 | DIN Solutions GmbH



Creation of a practically usable tracing ID (post- DI Solutions
processed)

0
2=V

2. ldentical (normalized) text content of the provision.

Criteria for identical tracing ID
1. ldentical document identifier, undated.

3. ldentical directly associated section title.
4. ldentical position index for identical provisions within a section.

=P

2
3. Same text content under a different section title.
4

Correspondingly: Different tracing ID

1. Different document identifier.

. Different text content of the provision.

. Different position index for identical provisions within a section.
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Tracing example (Siemens Polarion)

DIN EN 459-1:2010-12

24

5.6 Konformitatskriterien fiir Natiirlichen Hydraulischen Kalk,
Formulierten Kalk und Hydraulischen Kal

5.6.1 Allgemeine Anforderungen

Die Konformitét von Kalk mit hydraulischen Eigenschaften mit dieser Europ&ischen Morm ist fortlaufend auf der Grundlage von
Stichprobenprifungen zu bewerten.
7b08245f5c2c5936fa53055a6f415¢25778779e0

Fur jede Art und jede Klassifizierung der in den Tabellen 15, 19 und 23 angegebenen Kalke mit hydraulischen Eigenschaften sind
die Eigenschaften, Priifverfahren und Mindestpriithdufigkeiten fir die interne Uberwachungspriifung des Herstellers in Tabelle
27 angegeben.

4fdc19afa102dbdfc6f30855944a6bdazed2414e

Fur die Konformitatserkldrung durch den Hersteller ist die Konformitat von Baukalk mit dieser Europaischen Norm nach dem in
EN 459-3 beschriebenen Verfahren zu bewerten,
4d32e9d9febb220eabb9fca1a5eb3a0f77a58bch

ANMERKUNG 1: Anforderungen in Bezug auf die EG-Konformitatserklarung, die der Hersteller nach dem Verfahren fir die CE-
Kennzeichnung besitzen sollte, sind in Anhang ZA festgelegt. Die EG-Konformitatserklirung sollte nicht mit anderen Arten der
Konformitatserklarung verwechselt werden.

b128ceb770c168d6519fd6947d475e0311c23ef0

5.6.2 Konformitdtsanforderungen

Die Probenahme ist an den Abgabepunkten des Baukalks durchzufihren.
865d65ddSed3eab280fe17desebel ec2fbfeafad

Die Konformitat des Kalkes mit hydraulischen Eigenschaften mit den Anforderungen hinsichtlich der in dieser Europaischen
Morm festgelegten Festigkeiten, physikalischen und chemischen Eigenschaften gilt als erwiesen, wenn die Anforderungen der
Tabellen 16 bis 18, Tabellen 20 bis 22 und Tabellen 24 bis 26 erfullt werden.

56926c3b35f5c0ce77db94fac87f7d2cd9c04c60

Die Anforderungen in diesen Tabellen sind als Absolutwerte zu verstehen.
5478affc6d58894530c6eed9e339cTfa3e31b576

Das erforderliche Bewertungsverfahren héngt von der Prifhiufigkeit wahrend des 12-monatigen Uberprifungszeitraumes ab.
597511df5f9bf2c9c458b68a69531¢5126e4e399

Betragt die Anzahl der Proben mindestens eine je Woche, darf eine statistische Bewertung (charakteristische Werte)
durchgefiihrt werden (siehe Anhang A).
e374be6h20d231132f52732253eb390bea3f6555

From paper to data — Requirements traceability
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Solutions

DIN EN 459-1:

5.6 Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit von
Natiirlichem Hydraulischem Kalk, Formuliertem Kalk und
Hydraulischem Kalk

5.6.1 Allgemeine Anforderungen

] Die Konformitdt von Kalk mit hydraulischen Eigenschaften mit dieser Europdischen Norm ist fortlaufend auf der Grundlage von
stichprobenprifungen zu bewerten.
7b08245f5¢2c5936fa53055a6f415¢25778779e0

€8 Fur jede Art und jede Klassifizierung der in den Tabellen 15, 19 und 23 angegebenen Kalke mit hydraulischen Eigenschaften sind
die Eigenschaften, Priifverfahren und Mindestprifhdufigkeiten fir die interne Uberwachungspriifung des Herstellers in Tabelle
27 angegeben.
4fdc19afa102dbdfc6f30855944a6b4aaed2414e

] Die Leistungserklirung des Herstellers muss sich auf die Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit des Baukalks
mit hydraulischen Eigenschaften nach dieser Europaischen Morm unter Anwendung des in EN 459-3 beschriebenen Verfahrens
statzen,

db30a8dc545e5c82a65d3d0819a82fcbabfd4560

88 Anforderungen in Bezug auf die Leistungserklarung, die der Hersteller nach dem Verfahren fir die CE-Kennzeichnung ausstellen
sollte, sind in Anhang ZA festgelegt.
3ac483318bbbcc966416d60dees5fc749f81613a

5.6.2 Konformitdtsanforderungen

Die Probenahme ist an den Abgabepunkten des Baukalks durchzufihren.
865d65dd5ed3eab280fe17de6ebb1ee2fbfeafad

Die Konformitat des Kalks mit hydraulischen Eigenschaften mit den Anforderungen hinsichtlich der in dieser Europdischen Norm

festgelegten festigkeitsbezogenen, physikalischen und chemischen Eigenschaften gilt als erwiesen, wenn die Anforderungen der

Tabellen 16, 17 und 18, Tabellen 20, 21 und 22 und Tabellen 24, 25 und 26 erfillt werden.
d03a570feg9f05f125006802d545f6c67df1f2e3b

Die Anforderungen in diesen Tabellen sind als Absolutwerte zu verstehen.
5473affc6d58894530c6eed9e330¢c7{a3e31b576

Das erforderliche Bewertungsverfahren hangt von der Priifhiufigkeit wahrend des 12-manatigen Uberpriifungszeitraums ab.
356becde48bdd6304c955387d6f592606e7c30dd

Betragt die Anzahl der Proben mindestens eine je Woche, darf eine statistische Bewertung (charakteristische Werte)
durchgefihrt werden (siehe Anhang A).
2374bebb20da81132f5e732258eb390bea3f6555
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Tracing ID in compliance to DIN DKE Spec 99200

Solutions

The delivery of a tracing ID for each requested object is already provided in the

data model of DIN DKE Spec 99200

Standards * [E DIN EN 1870-13

B & B 7 - Segoell -0 - - == . =

5.2.7 Drehzahlsteuerung

] 'y* normative, .} requirement - Wenn eine Maschine zum Betrieb mit mehr als einer Drehzahl der Hauptsagewelle konstruiert
ist, muss die gewahlte Drehzahl am Standplatz des Operators mindestens wahrend der Einstellung der Drehzahl angezeigt
werden.

&5 ¥ normative, .§ requirement - Der sicherheitsbezogene Teil der Steuerkreise (siehe auch 5.2.1) fir die Anzeige der gewahlten

Drehzahl muss mindestens dem PL = b in Ubereinstimmung mit den Anforderungen in EN IS0 13849-1:2008 entsprechen.

& 4® normative, ? undefined - Prifung: Kontrolle der zutreffenden Zeichnungen und/oder der Schaltplane, Besichtigung an der
Maschine und zutreffender Funktionstest an der Maschine.

5.2.8 Fehler bei der Energieversorgung

& '4® normative, .} requirement - Die Wiederkehr der Energieversorgung nach einer Unterbrechung der Versorgung darf nach
EN 1037:1996 nicht zu einem Wiederanlauf irgendeines Maschinenantriebs fuhren,

] 3 normative, ? undefined - Bei elektrisch angetriebenen Maschinen ist dies z. B. durch die Ausriistung mit einer
Unterspannungseinrichtung mit einem vorbestimmten Unterspannungsniveau in Ubereinstimmung mit den Anforderungen in
EN 50204-1:20086, 7.5, Absdtze 1 und 3 gewihrleistet.

& ¥ normative, .§ requirement - Wenn der Spanndruck des Druckbalkens durch pneumatischen Druck aufgebracht wird, muss
sichergestellt sein, dass im Fall eines Fehlers bei der pneumatischen Energie die Lage erhalten bleibt.

& ¥® normative, .§ requirement - Wenn zur Erfillung dieser Anforderung Riickschlagventile verwendet werden, missen diese
Ventile in Ubereinstimmung mit EN I1SO 4414:2010 an den Antriebszylindern angecrdnet sein.

QE '4® normative, .} requirement - Der sicherheitsbezogene Teil der Steuerkreise (siehe auch 5.2.1) fur die Verhinderung eines
unerwarteten Anlaufs nach einem Fehler bei der Energieversorgung muss mindestens dem PL = ¢ in Ubereinstimmung mit den
Anforderungen in EN ISO 13845-1:2008 entsprechen.

25 From paper to data — Requirements traceability

. & Work Item Properties a4®

m-| O |EE " c-

@éVWAU-GIZA - Wenn eine Maschine zum Betrieb mit mehr als einer
Drehzahl der Hauptsagewelle ko...

Fields

i |

bib.ti.title-english: | Safety of woodworking machines — Circular |

bib.tg title-german: | Sicherheit von Holzt

bib.tftitle-french: | Sécurité des machines pour le travail du boi:

bib.di.document-identifier: | 1870

bib.dp.publication-date: | 2013-07

obj.clause-number: | 527

bib.ca.classification: | 79.120.10 Holzbearbeit chil |

obj.clause-heading: | Drehzahlsteuerung

obj.conversion-reliability:
obj.element-name: | paragraph

obj.language:

objspecobject-type:

Tracing ID attribute is
ids.tracing: | 4741bf9eceb2a309) 204cafbbeTbf23: delivered for each

individual commission.

use.business-process: | production +

usebusiness-sector: | industrials - mechan - | *

II

use.date-usage-begins:
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Thanks for your attention.

Any questions?

I} Solutions

DIN Solutions GmbH | Am DIN-Platz | Burggrafenstrae 6 | 10787 Berlin

Contact
Sven Bergander
sven.bergander@dinsolutions.de

https://www.dinsolutions.de
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